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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ГО С Т
Методы испытаний

Asbestos cement pipes and couplings. 
Methods of tests

11310—90

(C T  С Э В  6318—83)

ОКСТУ 5786

Дата ваедения 01,01.91

Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные 
трубы и муфты и устанавливает методы их испытаний с целью 
контроля:

внешнего вида; 
размеров и формы; 
водонепроницаемости; 
прочности труб на разрыв: 
прочности труб на раздавливание; 
прочности труб на изгиб.
Применение методов предусматривается в стандартах или тех

нических условиях на асбестоцементные трубы и муфты.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1JI. Число изделий, отбираемых для контроля (объем выбор
ки), устанавливается в стандартах или технических условиях на 
конкретные изделия

il.2. Образцами в зависимости от метода испытаний могут 
быть целые изделия или их фрагменты.

1.3. Для каждого вида испытаний от одной трубы отрезают 
один образец; для разных видов испытаний образцы втрезают от 
одной и той же трубы.

!1.4. Испытания труб на прочность при разрыве, раздавлива
нии и изгибе следует проводить на образцах в водонасыщенком 
состоянии. Для этого образцы перед испытанием выдерживают в 
воде не менее 48 ч. Испытание образцов должно быть завершено 
не позднее чем через 4 ч после их извлечения из воды. Допуска
ется проводить указанные испытания без водонасыщения образ
цов. отмечая этот факт в контрольном журнале.

Издание официальное Перепечатка аоспрпчеил
©  Издательство иа'«дартоь.
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Испытания на водонепроницаемость и целых труб на разрыв 
следует проводить без предварительного водо-насыщен ия.

1.5. Прессы для испытаний должны обеспечивать плавное уве
личение нагрузки без толчков и пульсаций.

2. КОНТРОЛЬ BHEUIHF.ro ВИДА

2.1. Внешний вид труб и муфт (наличие или отсутствие дефек
тов) проверяют визуально.

2.2. Измерение дефектов проводят штангенциркулем по ГОСТ 
166 или линейкой по ГОСТ 427.

2.3. Соответствие маркировки требованиям стандартов или 
технических условий на изделие проверяют визуально по наличию 
в ней всей предусмотренной информации. Качество маркировки 
должно исключать возхюжность оспорить ее содержание.

з. контроль рдамгров и формы

3.1. С р е д с т в а  к о н т р о л я
Для контроля размеров и формы рекомендуется применять 

следующие средства измерений.
Рулетка металлическая с ценой деления ые более 1 мм по 

ГОСТ 7502.
Л шейка но ГОСТ 427.
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Стенкомер по ГОСТ 1*1951.
Скоба гладкая регулируемая по ГОСТ 2216.
Нестандарткзованные средства измерений, прошедшие метро

логическую аттестацию в соответствии с ГОСТ 8.326, включая 
указанные в приложении 1.

Погрешность средств измерений ие должна быть более при
измерении:

т о л щ и н ы .............................. ±0,1 мм
д и а м е т р а ...............................±0,2 мы
длины до 2000 мм ±1 им
длины от 2001 до 5000 мм . ± 2  мм
длины свыше 5000 мм . . ±2,5 мм
3.2. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.2.1. Длину трубы (муфты) определяют вдоль образующей 

одним измерением, показание средства измерения округляют до 
I мм.

Длину обточенного конца трубы и длину конусной части у 
торца трубы определяют на каждом конце изделия одним измере
нием вдоль образующей, показание средства измерения округля
ют до 1 мм.
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3.2.2. Диаметры (наружный или внутренний) трубы (муфты) и 
наружный диаметр обточенных концов трубы измеряют на каж
дом конце изделия в двух взаимно перпендикулярных направле-- 
ниях, показание средства измерения округляют до 0,1 мм.

Диаметр каждой канавки муфты измеряют в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях, показание средства измерения 

ля ют до 0,1 мм.
зультат каждого измерения должен удовлетворять требова

ниям стандартов или технических условий.
3.2.3. Толщину стенки трубы (муфты) и толщину стенки об

точенного конца напорной трубы измеряют на каждом конце из
делия в четырех точках, расположенных в двух взаимно перпен
дикулярных направлениях, показание средства измерения округ
ляют до 0Л мм.

Результат каждого измерения должен удовлетворять требова
ниям стандартов или технических условий.

3.2.4. Ширину каждой канавки муфты определяют одним изме
рением вдоль образующей, показание средства измерения округ
ляют до 1 мм.

Ширину буртика и конусной расточки муфты определяют с 
обоих ее концов одним измерением вдоль образующей, показание 
средства измерения округляют до 'I мм.

Результат каждого измерения должен удовлетворять требова
ниям стандартов или технических условий.

3.2.5. Отклонение трубы от прямолинейности определяют изме
рением расстояния от трубы до базовой поверхности в процессе 
поворота трубы вокруг своей оси на 360° на двух опорах, расстоя
ние между которыми должно быть равно 7* длины трубы (L), в 
соответствии со схемой, приведенной на черт. 1.

Измеряют максимальное (Лмакс) и минимальное (AWJie) рас
стояния от трубы до базовой поверхности в середине между опо
рами, показание средства измерения округляют до 1 мм;

L

Размер V* L должен бить выдер
жан с погрешностью не более 1.5%

Черт. 1
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/=Л*ако— Лкия. Величина f  может быть определена непосредст
венно на специальных стендах (приложение 2). За величину от
клонения от прямолинейности принимают f/2.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ
4.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Сущность метода заключается в создании заданного гидравли

ческого давления н трубе (муфте) для определения ее целост
ности

4.2 С р е д с т в а  к о н т р о л я
Гидравлический прессе, обеспечивающий герметизацию по

лости изделия без осевого сжатия, заполнение его водой и повы
шение давления с регулируемой скоростью до требуемого значе
ния, выдерживание этого давления в течение заданного времени 
и контроль за давлением во всех фазах испытания.

Секундомер.
•1.3. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Трубу (муфту) устанавливают на пресс, торцы герметически 

закрывают. Полость трубы (муфты) заполняют водой так, чтобы 
внутри нс осталось воздуха.

Гидравлическое давление повышают со скоростью не более 
0.2 МГ1а (2 кгс/смг) п секунду до испытательного давления. На
порные трубы (муфты) выдерживают иод этим давлением не ме
нее 30 с, безнапорные — не менее 10 с.

Изделие считается выдержавшим испытание, если не будет об
наружено повреждений и проникания капель воды изнутри тру
бы (муфты) на наружную поверхность.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТРУБ ПРИ РАЗРЫВЕ
5.1. О п р е д е л е н и е  п р о ч н о с т и  т р у б  п р и  р а з р ы 

ве  нс  о б р а з ц а х — ф р а г м е н т а х  т р у б
5.1.1. Сущность метода
Сущность метода заключается в разрушении образца грубы 

внутренним гидравлическим давлением.
5.1.2. Средства контроля
Гидравлический пресс. обеспечиваюпцнй герметизацию образ

ца без осевого сжатия с помощью наружного или внутреннего уп
лотнения. заполнение его подой и повышение давления с регули
руемой скоростью до разрыва образца.

Емкость для водонасышення.
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Стеикомер по ГОСТ 11951.
5.1.3. Подготовка образцов
/Тля испытания от необточенной части трубы отрезают обра

зец длиной (500±10) мм и насыщают водой в соответствии с 
п. 1.4.
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В случае, когда испытываемый образец герметизируют с по
мощью наружного уплотнения, концы образцов допускается обта
чивать до размера наружного диаметра обточенных концов трубы 
на длину, необходимую для установки уплотнительных колен, рас
стояние между которыми должно быть не менее 400 мм.

5.1.4. Проведение испытания
Образец устанавливают на пресс, торцы герметически закры

вают. Полость образца заполняют водой так, чтобы внутри не 
осталось воздуха. Гидравлическое давление повышают со ско
ростью не более 0.2 МПа (2 кгс/см2) в секунду до разрыва образ
ца. Давление в момент разрушения образца определяют по по
казанию стрелки на шкале манометра.

5.1.5. При необходимости подсчета предела прочности труб 
при разрыве измеряют толщину стенки образца в необточенной 
части в двух точках по линии разрыва.

Предел прочности при разрыве (орир ) вычисляют в мегапас
калях (килограммах силы на квадратный сантиметр) по формуле

' P W
P(d+s)

2s ( 1 )

где Р — разрушающее давление, МПа (кгс/см2):
d  — внутренний диаметр образца (среднее арифметическое 

двух измерений), мм (см);
S — толщина стенки образца (среднее арифметическое двух 

измерений, мм (см).
Результат вычисления округляют до 0,1 МПа (1 кгс/см2).
5.2. О п р е д е л е н и е  п р о ч н о с т и  при р а з р ы в е  ц е 

л ых  т р у б
5.2J1 Сущность метода
Сущность метода испытания заключается в создании заданно

го гидравлического давления в трубе с целью контроля ее проч
ности.

5.2.2. Средства контроля — по п. 4.2.
5.2.3. Проведение испытания
Трубу устанавливают на пресс, торцы герметически закрыва

ют. Полость трубы заполняют водой так, чтобы внутри не оста
лось воздуха. Гидравлическое давление повышают со скоростью 
не более 0,2 МПа (2 кгс/см2) в секунду до испытательного дав
ления. Трубу выдерживают под этим давлением не менее 10 с.

Каждая контролируемая труба должна выдержать испытатель
ное давление без признаков разрушения.
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТРУБ ПРИ РАЗДАВЛИВАНИИ

6.1. С у щ н о с т ь  м е т о д а
Сущность метода заключается в разрушении образца трубы 

внешней нагрузкой.
6.2. С р е д с т в а  к о н т р о л я
Пресс с регулируемой скоростью приложения нагрузки и сило- 

измерителем, имеющим допускаемую погрешность не более 2%.
Металлические призматическая опора и планка, передающая 

■нагрузку на образец, имеющие форму в соответствии с черт. 2.

I—*ет»ль пресс*: ?—пл*ик«, пор«д»»т** ««грузку:
1—лрохледка; ♦—о<5рвэец; 5—оаор*

Черт. 2

Длина опоры н планки должна быть не менее длины образца. 
Ширина планки должна соответствовать указанной в таблице.

ИМ

Условии* проход Ширим вятхи 6
тру ей ♦2

От ICO до 250 25
> 300 » 350 35

400 50
500 I 60
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Линейка по ГОСТ 427.
Прокладки резиновые толщиной не более 15 мм. твердостью 

60±5 единиц по Шору.
Стенкомер по ГОСТ 11951.
Штангенциркуль по ГОСТ 166.
Емкость для водонасыщения.
6.3. П о д г о т о в к а  о б р а з ц о в
Для испытания от необточенной части трубы отрезают образец 

длиной (200± 10) мм и насыщают его водой в соответствии с 
л. 1.4.

6.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Перед испытанием определяют фактическую длину образца (/) 

одним измерением вдоль образующей.
На пресс устанавливают опору и планку соответствующей 

ширины (6) в зависимости от условного прохода трубы, от кото
рой отрезан образец. На опору устанавливают образец. Между 
опорой и образцом, планкой и образцом помещают резиновые 
прокладки.

Испытание проводят по схеме в соответствии с черт. 2.
К образцу прикладывают нагрузку и плавно повышают ее до 

разрушения образца. Среднюю скорость нагружения следует уста
навливать в интервале от 200 до 800 Н/с таким образом, чтобы 
разрушение образца произошло не ранее чем через 15 с.

Значение нагрузки в момент разрушения образца определяют 
по показанию силоизмерителя пресса.

6.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
При определении нагрузки при раздавливании за результат 

испытания принимают величину г ',  которую определяют по фор
муле

(2)

где F — разрушающая нагрузка по шкале силоизмерителя, 
Н(кгс);

I — фактическая длина образца, мм;
200— номинальная длина образца, исходя из которой уста

новлены нормативные требования, мм.
6.6. При необходимости подсчета предела прочности труб при 

раздавливании перед испытанием измеряют внутренний диаметр 
на одном конце образца в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях. После разрушения образца измеряют толщину стен
ки в двух точках по верхней линии излома.
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Предел прочности при раздавливании (<Тр*эа) вычисляют в ме
гапаскалях (килограммах силы на квадратный сантиметр) по 
формуле

РЗ»А"
0 .3f(3rf+ 5s)

/5»
(3 )

где F — разрушающая нагрузка, Н (кгс);
d — внутренний диаметр образца (среднее арифметическое 

двух измерений), мм (см);
s — толщина стенки образна (среднее арифметическое двух 

измерений), мм (см);
I — длина образца, мм (см).

Результат вычисления округляют до 0,1 МПа (I кгс/смг).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ТРУБ ПРИ ИЗГИБЕ

7Л . С у щ н о с т ь  м е т о д а
Сущность метода заключается в разрушении образца или це

лой трубы нагрузкой, прикладываемой посередине пролета.
7.2. С р е д с т в а  к о н т р о л я
Пресс с регулируемой скоростью приложения нагрузки и сило- 

кзмернтелем, имеющим допускаемую погрешность не более 2%.
Металлические призматические опоры к деталь, передающая 

нагрузку, имеющие размеры к форму в соответствии с черт. 3.

^ д етал ь . передающая яагруэау; г-обралед: J - опора: * -
прокладка

Черт. 3
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Прокладки резиновые толщиной не более 15 мм.
Емкость для водонасыщения.
Штангенциркуль но ГОСТ 166
Стенкомер по ГОСТ 11951.
7.3. П о д г о т о в к а  о б р а з ц о в
Испытанию подвергают трубы условным проходом до 150 мм 

включительно.
Для испытания полномерную трубу или образец длиной не ме

нее 2200 мм, отрезанный от необгочениой части трубы, насыщают 
водой в соответствии с п. 1.4.

7.4. П р о в е д е н и е  и с п ы т а н и я
Образец или трубу устанавливают на опоры пресса. Между 

опорами и образцом, деталью и образцом помещают прокладки.
1 (слытяше проводят по схеме в соответствии с черт. 3.
К образцу прикладывают нагрузку и плавно повышают ее до 

разрушения образца. Среднюю скорость нагружения следует ус
танавливать в интервале от 120 до 400 Н/с таким образом, что
бы разрушение образца произошло не ранее чем через 15 с.

Нагрузку в момент разрушения образца определяют по пока
занию силонзмсрителя пресса.

Допускается при контроле предприятием-нзготовителем про
водить испытания полномерных груб без разрушения. В атом слу
чае нагрузка при испытании должна быть доведена до минималь
ной разрушающей нагрузки, значение которой установлено стан
дартами или техническими условиями, после чего испытание пре
кращают. Каждая контролируемая труба должна выдержать ис
пытательную нагрузку без признаков разрушения.

7.5. При необходимости подсчета предела прочности при из
гибе после испытания измеряют в месте излома внутренний диа
метр и толщину стенки образца по пп. 3.2.2 и 3.2.3. При невоз
можности измерить внутренний диаметр образца в месте излома 
его измеряют на любом конце образца.

Предел прочности при изгибе (crnJ) вычисляют в мегапаска
лях (килограммах силы на квадратный сантиметр) по формуле

2 ,547/7(d-f2<) 
(Л-'-Ч)1 - У ' (*)

где Г — разрушающая нагрузка, Н (кге);
d - -  внутренний диаметр образца (среднее арифметическое 

двух измерений), ум (см);
$ — толщина стенки образна (среднее арифметическое че

тырех измерений), мм (см);
/ — расстояние между осями опор, мм (см).

Результат вычисления округляют до 0,1 МПа (I кгс/см4).



С. 10 ГОСТ 11310-90

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Рекомендуемое

Измеритель диаметра канавки (ИДК)

О

Материал — сталь инструментальная 
У8...У11 по ГОСТ 1435; поверх- 
ноегь хромировала; твердость поверх, 
ноетеП А не менее 59 HRCj.

Черт. 4
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Измеритель длины фаски (ширины кои>ч:«об расточки) ИДФ

Черт. S
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Принципиальная схема стендов для контроля прямолинейности 
асбестоцементных труб

А-А

И
Черт, б
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Характеристика стендов

Тип стенда Условии* ароход 
труби, мм

Д я я я а  труби 
L .  и

Расстояние меж
ду роликами,

*/> L  мм

СПТ-1 100...200 3 2ОЭ0
СПТ-1А 100...200 4 2630
СПТ-1 Б 100...200 5 3330
OIIT-2M 200...500 Ч 2630
С П Т -2А М 200. ,.500 5 3303
СПТ-2БМ 200.,.500 6 39Г0
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